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Säulenversuche
Nullwertiges Eisen zur 
Behandlung von TCE-Altlasten

Herstellung von reaktiven Wänden
Spezielle In-situ Verfahren

HaloCrete



Säulenversuche
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Reaktive Wände aus nullwertigem 
Eisen

Kombinierter Einsatz in mit 
Schwermetallen und Lösungs-
mitteln kontaminierten Altlasten

Herausforderung: 
Experimenteller Aufwand



TCE
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Nickel und Arsen
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Arsen, Nickel und TCE
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Herstellung von reaktiven Wänden
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Verfahren mit Bodenaushub

Verfahren mit Bodenverdrängung

In situ Verfahren (Bodenveränderung)

Injektionen
Deep Soil Mixing
Soilfrac ®

Soilcrete ®



Soilcrete ® Verfahren
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Suspension
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Zement und ähnliche Binder nicht einsetzbar 
►Durchlässigkeit!

Ersatz durch Guarkernmehl

Eingesetzt wurde eine Mischung aus Sand, 
Guarkernmehl und ZVI



2 phasige Ausführung
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HaloCrete

Adaptierung des Soilcrete ® Verfahrens zur
in situ Reduktion von chlorierten 
Kohlenwasserstoffen

Kooperation vier österreichischer Partner

Funded by the Federal Ministry of Agriculture, Fore stry, 
Environment and Water Management (BMLFUW); 

Management by 
Kommunalkredit Public Consulting GmbH



Projektstruktur
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Phase1:
Batchversuche,
abgeschlossen

Phase2:
Säulenversuche,
laufend

Phase3:
Großversuche,
In Planung



Versuchsdurchführung Phase 1

Einwiegen Zuschlagstoff
H2O
Zudosieren Eisen
H2O „GW“
TCE injizieren ► Versuchsstart
Interner Standard

• 1. Messung nach einer Stunde

• Gleiche Schadstoffkonzentration

• Gleiche Masse Fe(0), im Überschuss

• Gleiches Headspace Volumen

• Verschiedene W/B Werte

Suspension

GW



TCE Abbau
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Reaktionsraten

16

0

0.02

0.04

0.06

0.08

Ref Ben Conc Zeo HS Cem I FA

k
o
b
s

[h
-1

]

���� � �

��
�

��

�



Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit
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