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Bioventing vs. Bodenluftabsaugung  

Bodenluftabsaugung 

(Soil vapor extraction): 
Å Hohe Absaugraten bzw. 

Belüftungsraten 

Å Volatilisierung der Schadstoffe 

Å Abluftreinigung 

Å Aufwändigere Anlagentechnik 

 

Bioventing 
Å Geringe Absaugraten bzw. 

Belüftungsraten 

Å Biostimulation des mikrobiellen 

Abbaus 

Å Keine Abluftreinigung notwendig 

Å Anlagentechnik weniger aufwändig 

 



Passive Bioremediation 

Sauerstoffdiffusion 
Å Eindringtiefe? 

Å Nährstoffaufbringung 

Å Monitoring 

Å Kostengünstig 

 



Vorerkundung Petroleumhof 



3D-Schadensbild der ungesättigten Zone 

5 04.05.2016 

Schicht Tiefe (ungefähr) 

Beton 0-25 cm 

oben 25-50 cm 

Kohleschicht 50-100/120 cm 

Mitte 100-300 cm 

unten 300-500 cm 

oben schwarz Mitte Unten
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3D-Schadensbild der ungesättigten Zone 

6 04.05.2016 



ÅWasserhaltekapazität: 50 % 

Å Zugabe von unterschiedlichen Nährstoffen 

Voruntersuchungen: Abbauversuch im Labor 

Tage ab Versuchsbeginn
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Voruntersuchungen: Respirationstest 

 

Zeit vor und nach Induktion (h) vs Ackerboden Tulln 1 

Zeit vor und nach Induktion (h) vs Ackerboden Tulln 2 

Zeit vor und nach Induktion (h) vs Petroleumhof 1 

Zeit vor und nach Induktion (h) vs Petroleumhof 2 

Zeit vor und nach Induktion (h) vs Petroleumhof 3 

Zeit vor und nach Induktion (h) vs Petroleumhof 4 

Zeit (h)

-50 0 50 100 150

M
i
k
r
o
b
i
e
l
l
e
 
R
e
s
p
i
r
a
t
i
o
n
 
(
Õ
g
 
O

2
/g

B
o

d
e

n
*h

)

0

50

100

150

200

250

R
B } R

S

Õ

Õ

Rot: MKW-kontaminierter Boden vom Standort Petroleumhof 

Grün: Kontrollboden (Ackerboden Tulln) 



Voruntersuchungen: Respirationstest 

Å Keine Anreicherung toxischer Abbauprodukte 

Å Limitierung der Bioverfügbarkeit 
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Versuchsanlage Bioventing 

Versuchsvarianten: 

A: belüftet+Nährstoffe 

N: Nährstoffe 

K: Kontrolle 

Å A-Plots, N-Plots: je 3 Monitoringpegel (Abstand 1,5 m) 

Å K-Plots: 1 Monitoringpegel  

ÅWiederholungen pro Variante: 3 

Kernbohrung für
Erkundung50 cm

1. Kampfmittelerkundung 

Ansaugpegel 1

Ansaugpegel 2
Ansaugpegel 3

Neues Zentrum 
z.B. Belüftungspegel
Bei N und K keine Bohrung!

75 cm

150 cm

Radius Kampfmittelfreigabe

2. Kampfmittelerkundung 

2. Kampfmittelerkundung 

2. Kampfmittelerkundung



Mietensanierung 

Å Dreimalig Nährstoffzugabe + Bewässerung 

Å Boden gewendet mit Radlader 

 



Belüftungspegel - Monitoringpegel 

Luft

Luft

Zur GasmessungBelüftungspegel

Belüftungstiefe 1

Belüftungstiefe 2

Monitoringtiefe1

Monitoringtiefe2

Monitoringtiefe3



Container 

Å Automatische Ventile zur Gasmessung 

Å Dotierung  Helium als Tracergas 

Å Konzentration Helium: ca. 1,5 vol-% 

Å Eingebrachte Luft: im Schnitt 105 l/h pro 

Versuchsplot; in 2 Jahren ca. 2000 m3 


